
                                                                                                                                                                                                                          

H F RoHS

PET 3 0624 0001 010 0624 0001 013 85%    2 ...   6 100
PET 4 0624 0002 010 0624 0002 013 89%    3 ...   8 100
PET 5 0624 0003 010 0624 0003 013 84%    4 ... 10 100
PET 6 0624 0004 010 0624 0004 013 81%    6 ... 12 100
PET 8 0624 0005 010 0624 0005 013 80%    8 ... 16 100

PET 10 0624 0006 010 0624 0006 013 78%  10 ... 20 100
PET 12 0624 0007 010 0624 0007 013 77%  12 ... 24 50

PET 15 0624 0008 010 0624 0008 013 76%  15 ... 27 50
PET 20 0624 0009 010 0624 0009 013 70%  19 ... 32 25
PET 25 0624 0010 010 0624 0010 013 74%  24 ... 38 25
PET 30 0624 0011 010 0624 0011 013 77%  28 ... 47 25
PET 40 0624 0013 010 0624 0013 013 74%  40 ... 63 25
PET 50 0624 0015 010 0624 0015 013 79%  45 ... 75 25
PET 60 0624 0016 010 0624 0016 013 83%  48 ... 92 25

PET     3 indus 0624 0201 010 0624 0201 013 85%    2 ...   6 1000
PET    4 indus 0624 0202 010 0624 0202 013 89%    3 ...   8 1000
PET    5 indus 0624 0203 010 0624 0203 013 84%    4 ... 10 400
PET    6 indus 0624 0204 010 0624 0204 013 81%    6 ... 12 400
PET    8 indus 0624 0205 010 0624 0205 013 80%    8 ... 16 300
PET  10 indus 0624 0206 010 0624 0206 013 78%  10 ... 20 300

      

PET  12 indus 0624 0207 010 0624 0207 013 77%  12 ... 24 300
PET  15 indus 0624 0208 010 0624 0208 013 76%  15 ... 27 300

PET  20 indus 0624 0209 010 0624 0209 013 70%  19 ... 32 200
PET  25 indus 0624 0210 010 0624 0210 013 74%  24 ... 38 200
PET  30 indus 0624 0211 010 0624 0211 013 77%  28 ... 47 150
PET  40 indus 0624 0213 010 0624 0213 013 74%  40 ... 63 100
PET  50 indus 0624 0215 010 0624 0215 013 79%  45 ... 75 100
PET  60 indus 0624 0216 010 0624 0216 013 83%  48 ... 92 50

010 013

010 013

                                                                                                            PPLLIIOOSSIILL--PPEETT

A6/1-01

Splétaná hadice                                                                                                           
z polyethylentereftalát                                                                                                                     

IX/12A6/1-01

• Boxy 
                                       označení                 krytí      rozšíření                            
                               černá              šedá        podle          v                
typ                                                             DIN 65164 Ø (mm)         m

 
Materiál:                                 PET 
Krytí:                                       ≥ 70% 
Provozní teploty:                  -50 až +130°C 
Teplota tání:                           +260°C 
Hořlavost:                              samozhášivá 
Specifikace:                           V2 UL94  
                                               bez halogenu 
Aplikace: Měkké, pružné trubky pro všeobecné použití při montáži 
elektrických vodičů v elektrických rozvaděčích a automatizaci. Tento plášť je 
schválen pro kolejová vozidla a používá se také v železničním průmyslu.

PET

• Velká balení - velké délky 
                                        označení                krytí       rozšíření                          
                              černá               šedá       podle            v                   
typ                                                             DIN 65164  Ø (mm)         m 
 
 
 

Rozsah protažení 1 až 2





                                                                                                                                                                                                                          

H F RoHS

PET   3 x 10 m 0624 0401 010 0624 0401 013 85%    2 ...   6 10
PET   4 x 10 m 0624 0402 010 0624 0402 013 89%    3 ...   8 10
PET   5 x 10 m 0624 0403 010 0624 0403 013 84%    4 ... 10 10
PET   6 x 10 m 0624 0404 010 0624 0404 013 81%    6 ... 12 10
PET   8 x 10 m 0624 0405 010 0624 0405 013 80%    8 ... 16 10
PET 10 x 10 m 0624 0406 010 0624 0406 013 78%  10 ... 20 10

PET 12 x 10 m 0624 0407 010 0624 0407 013 77%  12 ... 24 10
PET 15 x 10 m 0624 0408 010 0624 0408 013 76%  15 ... 27 10

PET 20 x 10 m 0624 0409 010 0624 0409 013 70%  19 ... 32 10
PET 25 x 10 m 0624 0410 010 0624 0410 013 74%  24 ... 38 10
PET 30 x 10 m 0624 0411 010 0624 0411 013 77%  28 ... 47 10
PET 40 x 10 m 0624 0413 010 0624 0413 013 74%  40 ... 63 10

PET-S 15 0624 0018 010 0624 0018 013 78% 10 ... 30 25
PET-S 35 0624 0019 010 0624 0019 013 55% 20 ... 60 25

010 013

010 013

                                                                                                            PPLLIIOOSSIILL--PPEETT  
                                                                                                                         PPLLIIOOSSIILL--PPEETT--SS
Splétaná hadice                                                                                                           
z polyethylentereftalát                                                                                                                     
                                                                                                                                                          

II/11 A6/1-02A6/1-02

• Dávkovací box - malé délky (10 m) 
  
                                        označení                  krytí      rozšíření                         
                               černá               šedá          podle           v               
typ                                                                DIN 65164 Ø (mm)        m

• Box 
 
                                  označení                   krytí        rozšíření                              
                           černá             šedá          podle             v                     
  typ                                                        DIN 65164   Ø (mm)           m

 
Materiál:                                 PET 
Krytí:                                       ≥ 55% 
Provozní teploty:                  -50 to +130°C 
Teplota tání:                           +260°C 
Hořlavost:                              samozhášivá 
Specifikace:                           V2 UL94  I2F2 
                                               bez halogenu 
 
Aplikace: Díky své vysoké roztažnosti pokrývá tento plášť širokou škálu 
použití (objemné konektory) nebo nepravidelné tvary.

PET-S Rozsah protažení 1 až 3

A6/5-02 
  

A4/4-03  C12/1-01 & A1/1-01 Hadice v délkách na 
požádání



https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=c12_01.pdf#page=2
https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=a01_01.pdf
https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=a06_05.pdf
https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=a04_90.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        PPLLIIOOSSIILL--PPAA

H F RoHS

PA 4 0624 0022 010 0624 0022 013 0624 0022 005 84%    3 ...  7 100
PA 6 0624 0023 010 0624 0023 013 0624 0023 005 85%    5 ...  8 100
PA 8 0624 0024 010 0624 0024 013 0624 0024 005 83%    7 ...10 100
PA 10 0624 0025 010 0624 0025 013 0624 0025 005 84%    9 ...13 50
PA 12 0624 0026 010 0624 0026 013 0624 0026 005 84%  11 ...16 50
PA 16 0624 0027 010 0624 0027 013 0624 0027 005 83%  15 ...21 50
PA 20 0624 0028 010 0624 0028 013 0624 0028 005 81%  20 ...26 50
PA 25 0624 0030 010 0624 0030 013 0624 0030 005 85%  24 ...31 50
PA 30 0624 0031 010 0624 0031 013 0624 0031 005 86%  28 ...38 50
PA 40 0624 0032 010 0624 0032 013 0624 0032 005 80%  38 ...50 50

PA 4 indus 0624 0222 010 0624 0222 013 84%    3 ...  7 1000
PA 6 indus 0624 0223 010 0624 0223 013 85%    5 ...  8 400
PA 8 indus 0624 0224 010 0624 0224 013 83%    7 ...10 300
PA 10 indus 0624 0225 010 0624 0225 013 84%    9 ...13 300
PA 12 indus 0624 0226 010 0624 0226 013 84%  11 ...16 300
PA 16 indus 0624 0227 010 0624 0227 013 83%  15 ...21 300
PA 20 indus 0624 0228 010 0624 0228 013 81%  20 ...26 200
PA 25 indus 0624 0230 010 0624 0230 013 85%  24 ...31 200
PA 30 indus 0624 0231 010 0624 0231 013 86%  28 ...38 150
PA 40 indus 0624 0232 010 0624 0232 013 80%  38 ...50 100

010 013

010 013

005

V/23 A6/1-03

Splétaná hadice                                                                                                           
z polyamidu 6.6                                                                                                                                

A6/1-03

• Boxy 
                                                označení                              krytí        rozšíření          
                             černá             šedá           oranžová       podle             v                 
  typ                                                                                 DIN 65164   Ø (mm)         m

 • Velká balení - velké délky 
 
                                     označení                   krytí        rozšíření                          
                             černá             šedá          podle             v                  
  typ                                                           DIN 65164   Ø (mm)          m

 
Materál:                                  PA6.6 
Krytí:                                       ≥ 80% 
Provozní teploty:                  -55 to +135°C 
Teplota tání:                           +255°C 
Hořlavost:                              samozhášivá 
Specifikace:                           V2 UL94  
                                               bez halogenu 
Aplikace: Toto pouzdro, vyvinuté pro estetické aplikace, má vysokou krycí 
schopnost a velmi dobrou odolnost proti oděru. Používá se v průmyslu, 
letectví, kolejových vozidlech atd. Oranžová verze je určena pro aplikace v 
elektrických a hybridních vozidlech k identifikaci vysokonapěťových obvodů.

PA

A6/5-02 
  

A4/4-03  C12/1-01 & A1/1-01 Hadice v délkách na 
požádání



Novinka

https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=c12_01.pdf#page=2
https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=a01_01.pdf
https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=a06_05.pdf
https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=a04_90.pdf


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                PPLLIIOOSSIILL--PPEETT--VV00  

RoHS

PET-V0 4 0624 0072 010 0624 0072 013 78%  3 ...   7 100
PET-V0 6 0624 0073 010 0624 0073 013 80%  5 ...   8 100
PET-V0 8 0624 0074 010 0624 0074 013 78%  7 ... 10 100
PET-V0 10 0624 0075 010 0624 0075 013 78%  9 ... 13 50
PET-V0 12 0624 0076 010 0624 0076 013 78% 11 ... 16 50
PET-V0 16 0624 0077 010 0624 0077 013 77% 15 ... 21 50
PET-V0 20 0624 0078 010 0624 0078 013 75% 20 ... 26 50
PET-V0 25 0624 0080 010 0624 0080 013 79% 24 ... 31 50
PET-V0 30 0624 0081 010 0624 0081 013 80% 28 ... 38 50
PET-V0 40 0624 0082 010 0624 0082 013 75% 38 ... 50 50

PET-V0 4 0624 0272 010 0624 0272 013 78%  3 ...   7 1000
PET-V0 6 0624 0273 010 0624 0273 013 80%  5 ...   8 400
PET-V0 8 0624 0274 010 0624 0274 013 78%  7 ... 10 300
PET-V0 10 0624 0275 010 0624 0275 013 78%  9 ... 13 300
PET-V0 12 0624 0276 010 0624 0276 013 78% 11 ... 16 300
PET-V0 16 0624 0277 010 0624 0277 013 77% 15 ... 21 300
PET-V0 20 0624 0278 010 0624 0278 013 75% 20 ... 26 200
PET-V0 25 0624 0280 010 0624 0280 013 79% 24 ... 31 200
PET-V0 30 0624 0281 010 0624 0281 013 80% 28 ... 38 150
PET-V0 40 0624 0282 010 0624 0282 013 75% 38 ... 50 100

010 013

010 013

Splétaná hadice                                                                                                             
z POLYESTERU V0                                                                                                                                                   

VII/23 A6/1-04A6/1-04

• Boxy 
                                       označení                 krytí       rozšíření                      
                              černá              šedá         podle           v                
typ                                                              DIN 65164  Ø (mm)       m

• Velké balení - velké délky 
                                       oznašení                krytí       rozšíření                       
                              černá              šedá        podle           v               
typ                                                             DIN 65164 Ø (mm)       m

 
Materiál:                                 PBT 
Krytí:                                       ≥ 75% 
Provozní teploty:                  -50  až  +150°C 
Teplota tání:                           +225°C 
Hořlavost:                              samozhášivá  
Specifikace:                           V0 UL94 
                                                
Aplikace: Tato objímka je určena k uchycení a ochraně kabelových svazků v 
aplikacích vyžadujících vysokou teplotní odolnost a v případech, kdy je 
vyžadována kvalita V0.

PET-V0

A6/5-02 
  

A4/4-03  C12/1-01 & A1/1-01 Hadice v délkách na 
požádání



https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=c12_01.pdf#page=2
https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=a01_01.pdf
https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=a06_05.pdf
https://www.ses-sterling.com/Catalogue.html?pdf=a04_90.pdf

